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Brandforanstaltninger ved tagdakkerarbejde

Kort fortalt
Deltageren kan udfere varmt arbejde med gnistproducerende veerktgj brandteknisk korrekt samt Kursuspris
vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udfgrelse af varmt

arbejde. Efter bestaet kursus kan der udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og

sikringsteknisk Institut. DBI-Certifikatet er gyldigt i Norge, Finland og Danmark. Flere AMU:
forsikringsselskaber kreever, at handvaerkere, der arbejder med gnistproducerende veerktgj, har DKK 124,00

et certifikat pa kurset fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Der kan udstedes

certifikat hos DBI, hvis fagleereren, der gennemfgrer AMU-kurset, har et gyldigt Uden for malgruppe:

instruktercertifikat hos DBI. DKK 1.033,60
Fag: Brandforanstaltninger ved tagdaekkerarbejde
Tilmelding
Fagnummer: Varighed
45140 1 dag
AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 208,00 DKK 1.115,30

Malgruppe: Tagdaekkere og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udferelse af tagdaekningsopgaver,
der afgiver flammer eller varme, og som kan medfgre brand pa arbejdsstedet.

Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden.

Traeffe de ngdvendige sikkerhedsforanstaltninger fer og under arbejdets udfgrelse.

Udfgre de brandtekniske regler, der geelder ved arbejdes afslutning.

Udfgre varmt tagdeekkerarbejde med svejsning, skaering, lodning, tarring, opvarmning og andet
varmeudviklende veerktgj, brandteknisk korrekt.

Foretage brandslukning ved tagdeekkerarbejde.
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