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Bygningsmaler - Spartling af overflader

Kort fortalt

Du kan efter kurset vurdere og benytte hensigtsmaessige veerktgjer, sparteltape og
spartelmasse og udfgre korrekt spartling af gipsplader med tilhgrende proces- og slutkontrol. Du
kan endvidere spartle og oprette baeredygtige overflader efter givhe krav om slutfinish og kvalitet
- og veelge teknik og veerktgj for at na det gnskede resultat pa forskellige overflader som murede
vaegge, beton, gips, bindingsveerk, rgrveev m.v.

Fag: Bygningsmaler - Spartling af overflader

Fagnummer: Varighed

49257 3 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 624,00 DKK 2.595,70

Malgruppe: Fagleerte malere og andre, der har eller sager beskeeftigelse inden for omradet.

Beskrivelse: Deltageren kan:

Vurdere og benytte hensigtsmaessige veerktgjer, sparteltape og spartelmasse samt vurdere
indfaldskrav ved arbejde med gipsplader.

Foretage korrekt spartling af gipsplader samt af indgaende/udadgaende hjarner og af
loft-/veegovergange.

Udfgre proces- og slutkontrol i forhold til forventede udfaldskrav og efter geeldende regler.
Spartle og oprette baeredygtige overflader efter givne krav om slutfinish og kvalitet ud fra
overfladens tilstand.

Vurdere nye og tidligere malebehandlede indvendige overfladers art og tilstand.

Veelge korrekte afrensning- og opbygningsmetoder.

Veelge teknik og veerktgj for at na det enskede resultat pa forskellige overflader som murede
vaegge, beton, gips, bindingsveerk, rervaev m.v.

Planlaegge arbejdet efter gaeldende love og regler under hensyn til milja, sikkerhed og
arbejdsmiljg.

Veelge egnet sikkerhedsudstyr i forbindelse med arbejdets udfarelse.

11 - en del df.
' | | UDDANNELSESCENTER WP L0/ Peliices
U HOLSTEBRO MdMIDTVEST

Kursuspris
AMU:

DKK 624,00

Uden for malgruppe:
DKK 2.595,70

Tilmelding




