
Autolakering - Klargøring til lakering
Kort fortalt
Deltagerne kan vurdere skadesomfang og foretage en afgrænsning ved korrekt afdækning.I den
forbindelse kan deltagerne vælge korrekt afrensning, slibeprocesser og slibeprodukter, der skal
anvendes til korrekt udsprøjtning.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om
nye hold.;

Fag: Autolakering - Klargøring til lakering

Fagnummer:
42891

Varighed
1 dag

AMU-pris:
DKK 208,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.195,35

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig primært til faglærte vognmalere og andre med
kendskab til autolakering, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Det forudsættes,
at deltagerne har gennemført uddannelsen "Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og
isocyanater".

Beskrivelse:
Deltageren kan:
Vurdere skadesomfang og foretage en afgrænsning ved korrekt afdækning. 
Vælge korrekt afrensning, slibeprocesser og slibeprodukter, der skal anvendes til korrekt
udsprøjtning. 
Skelne mellem kemisk og mekanisk vedhæftning og være særlig opmærksom på
arbejdsprocesserne i udsprøjtningsområder for højeste kvalitet i forhold til KS 2000
kvalitetssikring. 
Vurdere farvevalg og bedste udsprøjtningsområde for at opnå højest mulige kvalitet i
samarbejde med sprøjtepersonale. 
Foretage en kvalitetsvurdering af det udførte arbejde. 
Udføre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø og arbejdsmiljø.

Kursuspris

AMU:

DKK 208,00

Uden for målgruppe:

DKK 1.195,35

Tilmelding


