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Pudsning og slibning i traeindustri

Kort fortalt

Deltageren kan udveelge korrekte pudsematerialer og pudseband og vaelge korrekt Kursuspris
opbevaringsmetode til pudsematerialer. Derudover udfgre pudsning og lakslibning af trae og

pladematerialer pa sko til en given opgave.

AMU:
DKK 416,00
Hold Uden for malgruppe:
DKK 1.691,50
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om
nye hold.;
Fag: Pudsning og slibning i traeindustri Tilmelding
Fagnummer: Varighed
48849 2 dage
AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 416,00 DKK 1.691,50

Malgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglaerte og fagleerte medarbejdere,
der arbejder inden for trae - og mgbelindustrien

Beskrivelse: Deltageren kan foretage pudsning og slibning pa treeprodukter.
Deltageren kan:

udveelge korrekte pudsematerialer og pudseband

veelge korrekt opbevaringsmetode til pudsematerialer

udfgre pudsning og lakslibning af tree og pladematerialer med relevant udstyr

indstille udstyret i forbindelse med bandhastighed, bandspaending, fremfaringshastighed og tryk
pa sko til en given opgave.

| udfgrelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om:

bredbandspudsemaskiners opbygning

kantpudse-, tveerpudse- og bredbandspudsemaskiners virkemade, herunder opbygningen af
pudsesko med filt og grafitleerred

indstillingsmuligheder for elektropneumatiske sko

bestykning af pudsegader til behandling af trae- og pladematerialer samt lak

forskellige parametres indflydelse pa pudsningens og slibningens kvalitet og udseende
forskellige parametres indflydelse pa udstyrets energiforbrug og pud-sematerialernes standtid
slibemidlets, bindemidlets og rygmaterialets indflydelse pa bandets anvendelsesomrade
sikkerhedsmaessige forhold vedrgrende pudseudstyr og pudseprocesser i henhold til AT-
meddelelser og arbejdsmiljglovgivningen.
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