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Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedel

Kort fortalt

Den grenneste energi er den energi, der ikke bruges og 10 % af alt energi bruges i boliger. Kursuspris
Derfor skal forbruget minimeres og driften veere sa optimal som mulig - uanset

energikilde.Arbejde med gas er certifikatbelagt. Pa kurset leerer du at indregulere

varmeproducerende gasfyrede kedelanleeg i henhold til gaeldende lovgivning.Sggeord: gran AMU:
omstilling, gasomradet, A-certifikat, B-certifikat, energioptimering, varmekilde, energistyring, DKK 642,00
varmestyring
Uden for malgruppe:
Fag: Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedel DKK 2.670,95
Fagnummer: Varighed . .
48987 3 dage Tilmelding
AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 642,00 DKK 2.670,95

Malgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglaerte og tilsvarende malgrupper, der i deres job har
brug for kompetencer inden for gasomradet.Specielle adgangskrav:Personer der udfgrer
autorisationskraevende arbejde skal, jf. gaeldende lovgivning fra Sikkerhedsstyrelsen, have
faglige kvalifikationer svarende til erhvervsuddannelsen inden for VVS-omradet, eller en anden
faglig uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Beskrivelse: Pa baggrund af myndighedskrav og fabrikantvejledninger kan deltageren ved
anvendelse af relevant méaleudstyr, udfere kontrol, samt indstille og sikre korrekt funktion af
sikkerhedskomponenter, frisklufttilfersel, rumventilation, aftraekssystem, og breenderbelastning i
forhold til kedelydelse, samt af taetheds- og trykforhold ved varmeproducerende gasfyrede
kedelanlaeg herunder ogsa dokumentere sine operationer pa tilhgrende skemaer.

Pa baggrund af myndighedskrav og fabrikantvejledninger kan deltageren indstille
reguleringsudstyr for breender-, varme- og varmtvandsfunktion pa varmeproducerende
gasfyrede kedelanlaeg, under hensyn til aktuelt varme- og varmtvandsbehov og optimal
forbraendingskvalitet og energigkonomi samt dokumentere sine operationer pa tilhgrende
skemaer. Deltageren skal selvstaendigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.
Uddannelsen kan gennemfares pa energianleeg under 135 kW eller kedelanlaeg over 135 kW
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