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Overfladebehandling af vinduer og dore

Kort fortalt

| forbindelse med anvendelse af produkter til overfladebehandling af trae-produkter kan
deltageren klarggre manuelt sprejteudstyr og udfere korrekt overfladebehandling pa
komponenter til vinduer og dgre

Fag: Overfladebehandling af vinduer og dere

Fagnummer: Varighed

48853 3 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 624,00 DKK 2.980,90

Malgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om malgrupper, har adgang til
uddannelsen. Uddannelsen retter sig primeaert mod personer, som arbejder med
overfladebehandling eller gerne vil erhverve kvalifikationer indenfor omradet

Beskrivelse: | forbindelse med anvendelse af produkter til overfladebehandling af treeprodukter
kan deltageren:

klarggre manuelt sprgjteudstyr

udfare korrekt overfladebehandling pa komponenter til vinduer og dere

udfgre overfladebehandlingsopgaver pa plane og profilerede bygningskomponenter
udfgre reparationer med egnede materialer

foretage den daglige renggring og vedligeholdelse af det anvendte udstyr

udveelge personlige vaernemidler i forbindelse med udfgrelse af arbejdet

arbejde efter sikkerhedsdatablade og AT-meddelelser.

| udfgrelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om:

kemisk og konstruktiv treebeskyttelse

selvimpraegnerende treesorter

forskellige forstgvningsprincipper

membran- og stempelpumpers virkemade

korrekt sprojteafstand

forskellige produkter til overfladebehandling af vinduer og dere, herunder
impraegneringsvaesker, grund- og topprodukter samt 2 JKO produkter

fordele og ulemper ved produkternes anvendelse med hensyn til tarstofindhold, glansgrad, pot-
life og viskositet

torretider ved givne temperaturer
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Kursuspris
AMU:
DKK 624,00

Uden for malgruppe:
DKK 2.980,90

Tilmelding




