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Lys b svejs-stumps plade alle pos

Kort fortalt
Lysbuesvejsning proces 111 Kursuspris
Hold R

DKK 2.140,00

Lebende optag ng(nfzog :T;fa(l)%rUPpE:
Svejs - Abent veerksted 3 kvartal 2025 Kleinsmede Daghold . )

Skolebyen 18 6900 Skjern

Tilmelding

Lobende optag
Svejsekurser- Abent vaerksted 3. kvartal 2025

Lillelundvej 21 7400 Herning Daghold

Lobende optag
Svejs - Abent veerksted 4 kvartal 2025 Kleinsmede

Skolebyen 18 6900 Skjern Daghold

Lobende optag
Svejsekurser- Abent vaerksted 4. kvartal 2025

Lillelundvej 21 7400 Herning Daghold

. . - en del df.
' | I UDDANNELSESCENTER W K0P Elcces
U HOLSTEBRO MdMIDTVEST




1 ( | l endel of
UDDANNELSESCENTER W% 07°El sTee
U HOLSTEBRO MdMIDTVEST

Fag: Lys b svejs-stumps plade alle pos

Fagnummer: Varighed

40089 10 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 2.140,00 DKK 12.614,00

Malgruppe: Ufagleerte og fagleerte. Jaevnfar Arbejdstilsynets bekendtgarelse om
arbejdsmiljgfaglige uddannelser kreever deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis
fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljg og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltagerne kan, ud fra savel kravgrundlag, tegninger,
svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvsteendigt udfgre
lysbuesvejsning med beklaedt elektrode proces 111 af stumpsgmme i plade i materialegruppe
1.1+1.2 +1,3 +1.4 defineret i DS/CEN ISO/ TR 15608 i nedenngevnte svejsepositioner jf
DS/EN ISO 9606-1 tabel. 9.

Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse
af lysbuesvejsning (proces 111) af stumpsgmme i plade, pa felgende omrader:

Svejsemetoder og udstyr
Materialeleere

Tilsatsmaterialer

Svejsefejl og kontrolmetoder
Svejseraekkefglge og procedure
Fugeformer og tildannelse
Certificering af svejsere

Miljg og sikkerhed
Varmebehandling

Malet anses for opndet, nar deltagerne med udgangspunkt i teoretiske viden kan udfare
nedennaevnte svejsninger.

BW-P-PA2-n strenge
BW-P-PF2-n strenge
BW-P-PC2-n strenge
BW-P-PE2-n strenge

Alle svejsninger gennemfgres pa grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter
geeldende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning.

Endvidere kan deltagerne pa baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udfgre de beskrevne
obligatoriske pregve i DS 322 punkt 4.5. tabel 3

Prgverne skal visuelt bedemmes af svejsekoordinator/eksaminator.
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