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Grundlaeggende bearbejdning fer og efter svejsning

Kort fortalt

Pa kurset lzerer du om de ngdvendige forberedende teknikker inden svejsning og teknikker til Kursuspris
efterbearbejdning. Du far kendskab til de mest anvendte handvaerktgj og
bearbejdningsmaskiner, der anvendes i forbindelse med svejsning.

AMU:
DKK 1.090,00
Hold Uden for malgruppe:
DKK 6.517,75
Lobende optag
Svejsekurser- Abent veerksted 4. kvartal 2026 Daghold
Lillelundvej 21 7400 Herning o Ti|me|ding
Lobende optag E-..-. -‘E
Svejsekurser- Abent veerksted 1. kvartal 2027 Daghold L A
Lillelundvej 21 7400 Herning 9 l_lE

Lebende optag i
Svejsekurser- Abent vaerksted 2. kvartal 2027
Lillelundvej 21 7400 Herning Daghold [=]

Lobende optag
Svejsekurser- Abent vaerksted 3. kvartal 2027

Lillelundvej 21 7400 Herning Daghold
Lebende optag
Svejsekurser Abent veerksted 4. kvartal 2027 E—

Lillelundvej 21 7400 Herning
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6 ugers jobrettet

Fag: Grundlaeggende bearbejdning for og efter svejsning

Fagnummer: Varighed

48755 5 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 1.090,00 DKK 6.517,75

Malgruppe: Kurset er udviklet til personer med ingen eller begraenset erfaring inden for det
svejsetekniske omrade. Jaevnfar Arbejdstilsynets bekendtgarelse om arbejdsmiljgfaglige
uddannelser kraever deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen
44530 Arbejdsmiljg og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltageren har grundlaeggende viden om:

«arbejdsmiljg og sikkerhed ved klarggring af emner far svejsning og efterbehandling af svejste
emner

«arbejdsmiljg og sikkerhed ved betjening af bearbejdningsmaskiner der anvendes fer og efter
svejseprocessen

*handveerktej og maskiner, der typisk anvendes ved bearbejdning far svejseprocessen
*handvaerktgj og maskiner, der typisk anvendes ved efterbehandling af svejste emner
*manuelle male- og kontrolveerktgjer anvendt far og efter svejsning

Deltageren kan pa baggrund af ovenstaende viden:

tage vare pa egen og andres sikkerhed ved betjening af handveerktaj og
bearbejdningsmaskiner

«anvende handveerktaj ved manuel bearbejdning af emner inden svejsning

*betjene enkle bearbejdningsmaskiner der indgar for og efter svejseprocessen: Bandsav,
pladesakse, vinkelsliber og bandsliber

~udfgre afsluttende file, slibe og afgratningsarbejde pa svejste emner.

foretage grundleeggende malinger og kontrol af emner far og efter svejsningen
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