6 ugers jobrettet Regionale positivlister

1 ( | l endel of
UDDANNELSESCENTER W 075l sTee
U HOLSTEBRO MdMIDTVEST

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Kort fortalt

Pa certifikat kurset opnas kompetence til at arbejde med drifts-, vedligeholds- og
anlaegsarbejder samt ombygninger af vejanlaeg pa statsvejnettet hos entreprengrer og
ledningsejere, og som skal udfgre afmaerkning af vejarbejder, skal vaere i besiddelse af enten
uddannelsesbevis "Vejen som arbejdsplads" - Certifikat (AMU) eller Vejen Som Arbejdsplads
Trin | eller 1l (Vej-EU).
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Kursuspris
AMU:

DKK 436,00

Uden for malgruppe:
DKK 1.555,90

Tilmelding
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Regionale positivlister

Fag: Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Fagnummer: Varighed

22109 2 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 436,00 DKK 1.555,90

Malgruppe: Alle medarbejdere, som arbejder ved drifts-, vedligeholds- og anleegsarbejder samt
ombygninger af vejanleeg pé statsvejnettet hos entreprengrer og ledningsejere, og som skal
udfere afmeerkning af vejarbejder, skal veere i besiddelse af enten uddannelsesbevis "Vejen
som arbejdsplads” - Certifikat (AMU) eller Vejen Som Arbejdsplads Trin | eller Il (Vej-EU).

Beskrivelse: Deltagerne har kendskab til:

Love og bekendtgarelser, herunder:
Feerdselsloven

Arbejdsmiljgloven

Bekendtgarelse for afmaerkning af vejarbejder
Bekendtgarelse for vejafmaerkning
Bekendtgarelse for anvendelse af vejafmaerkning

De grundlzeggende regler og vejledninger for afmaerkning af vejarbejder, herunder:
Kant- og baggrundsafmeerkning

Relevante feerdselstavler

Prioritering og signalregulering

Afmeerkningsvogne

Principper, regler og vejledninger for opstilling og nedtagning af afmaerkning, herunder:
Raekkefalge for opstilling og nedtagning

Opbygning af tavlestandere

Placering af tavlestandere i tvaerprofilet

Brug af arbejdskaretgjer

Arbejdsmiljg ved vejarbejder, herunder:

Sikker adfzerd pa vejen

Beskyttelsesniveauernes indhold og anvendelsesmuligheder
Identificering af pakerselsfare og faktorer der har betydning for denne
Valg af tilstraekkelige foranstaltninger til at imgdega faren for pakersel

Deltageren kan:

Laese og forsta en afmeerkningsplan

Planlaegge afmaerkning ved vejarbejder af mindre omfang

Deltage i planleegningen af arbejdsmiljget ift. faren for pakgrsel ved vejarbejder

Udfgre afmaerkning der overholder lovbestemte krav samt gvrige vejledninger, herunder:

# Opstille og nedtage afmaerkning pa en sikker made for bade vejarbejdere og trafikanter

# Placere faerdselstavler og gvrig afmaerkning, sa de overholder lovbestemte krav
Kontrollere at et vejarbejde kan udfgres sikkerheds- og sundhedsmeessigt fuldt forsvarligt ift.
faren for pakarsel samt veere medvirkende til at eliminere eventuelle ulykkesfaktorer
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