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Autolakering - Klargering til lakering

Kort fortalt

Deltagerne kan vurdere skadesomfang og foretage en afgraensning ved korrekt afdaekning.l den
forbindelse kan deltagerne vaelge korrekt afrensning, slibeprocesser og slibeprodukter, der skal
anvendes til korrekt udsprajtning.

Fag: Autolakering - Klargering til lakering

Fagnummer: Varighed

42891 1 dag

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 218,00 DKK 1.240,30

Malgruppe: Uddannelsen henvender sig primeert til fagleerte vognmalere og andre med
kendskab til autolakering, der har eller sgger beskaeftigelse indenfor omradet. Det forudseettes,
at deltagerne har gennemfgrt uddannelsen "Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og
isocyanater".

Beskrivelse: Deltageren kan:

Vurdere skadesomfang og foretage en afgreensning ved korrekt afdeekning.

Veelge korrekt afrensning, slibeprocesser og slibeprodukter, der skal anvendes til korrekt
udsprgjtning.

Skelne mellem kemisk og mekanisk vedhaeftning og veere seerlig opmaerksom pa
arbejdsprocesserne i udsprgjtningsomrader for hgjeste kvalitet i forhold til KS 2000
kvalitetssikring.

Vurdere farvevalg og bedste udsprgjtningsomrade for at opna hgjest mulige kvalitet i
samarbejde med sprgjtepersonale.

Foretage en kvalitetsvurdering af det udferte arbejde.

Udfgre arbejdet efter gaeldende love og regler under hensyn til miljg og arbejdsmilja.
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Kursuspris
AMU:

DKK 218,00

Uden for malgruppe:
DKK 1.240,30

Tilmelding






