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Behandlingsopbygning og lakering af traevaerk

Kort fortalt

Du kan efter kurset anvende spartelmasser, malematerialer, teknikker og veerktgijer til spartling, Kursuspris
behandlingsopbygning og pafering af vandige emaljer (herunder forsletning) pa traevaerk. Du

kan endvidere inddrage internationale erfaringer med PU-forstaerkede acrylemaljer, PU-

forsteerkede vandige alkydemaljer samt modlere til brug for innovativ behandlingsopbygning og AMU:

lakering af treeveerk. DKK 1.070,00

Fag: Behandlingsopbygning og lakering af traevaerk gﬂ;*(";_‘z’;g,‘zéégruppe:
Fagnummer: Varighed
osez ° dage Tilmelding
AMU-pris: Uden for malgruppe:

DKK 1.070,00 DKK 4.278,25

Malgruppe: Fagleerte malere og andre, der har eller sager beskeeftigelse inden for omradet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Anvende spartelmasser, malematerialer, teknikker og veerktgjer til spartling,
behandlingsopbygning og pafering af vandige emaljer (herunder forsletning) pa traevaerk.
Inddrage internationale erfaringer med PU-forsteerkede acrylemaljer, PU-forstaerkede vandige
alkydemaljer samt modlere til brug for innovativ behandlingsopbygning og lakering af traeveerk.
Vurdere og veelge relevante materialer, metoder og arbejdsprocesser i henhold til leverandarens
anvisning, MBK (Malerfagligt Behandlings Katalog) og MBA (Malerfagets Behandlings
Anvisninger) under hensyn til produktivitet og givne kvalitetskrav.

Udfere arbejdet efter gaeldende love og regler under hensyn til arbejdsmilja, sikkerhed, sundhed
og milja.
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